


Old JIS NO.
(AH-

20Hr)
(EN/SAE) L W H TH KG

61017 610 017 060 110 600 512 186 195 216 3 A 17.6

62034 620 034 068 120 680 512 186 195 216 3 A 18.4

63530 635 030 068 135 680 512 186 195 216 3 A 19.5

63531 635 031 068 135 680 512 186 195 216 4 A 19.5

64020 640 020 068 140 680 512 186 195 216 3 A 20.5

64317 643 017 085 143 850 512 220 195 216 3 A 21.3

65017 650 017 085 150 850 512 220 195 216 3 A 21.3

66514 665 014 095 165 950 512 220 195 216 3 A 22.4

67043 670 043 100 170 1000 512 220 195 216 3 A 23.5

68032 680 032 100 180 1000 512 220 195 216 3 A 25.1

70027 700 027 105 200 1050 512 275 215 236 3 A 27.3

70029 700 029 105 200 1050 512 275 215 236 4 A 27.3

71014 710 014 115 210 1150 512 275 215 236 3 A 29.3

73011 730 011 120 230 1200 512 275 215 236 3 A 32.3

60527 605 027 068 105 600 362 172 214 236 1 A 15.2

60528 605 028 068 105 600 362 172 214 236 0 A 15.2

115F51 N120 120 640 506 182 210 230 4 A 17.6

150F51 N135 135 720 506 182 210 230 4 A 18.4

145F51 N140 140 780 506 182 210 230 4 A 19.5

145G51 N150 150 950 506 220 210 230 4 A 20.3

165G51 N160 160 950 506 220 210 230 4 A 21.3

180G51 N170 170 950 506 220 210 230 4 A 22.4

195G51 N180 180 1000 506 220 210 230 4 A 23.5

210H52 N200 200 1200 519 277 218 240 4 A 27.3

245H52 N220 220 1300 519 277 218 240 4 A 29

4D 4D-950 150 950 528 214 224 246 4 A 20.3

8D 8D-1300 200 1300 528 277 224 246 4 A 29

61017 610 017 060 110 600 507 186 203 224 3 A 29.5

62034 620 034 068 120 680 507 186 203 224 3 A 30.5

63530 635 030 068 135 680 507 186 203 224 3 A 31.5

63531 635 031 068 135 680 507 186 203 224 4 A 31.5

64020 640 020 068 140 680 507 186 203 224 3 A 33

64317 643 017 085 143 850 508 216 201 224 3 A 34..5

65017 650 017 085 150 850 508 216 201 224 3 A 35.8

66514 665 014 095 165 950 508 216 201 224 3 A 36.5

67043 670 043 100 170 1000 508 216 201 224 3 A 38.5

68032 680 032 100 180 1000 508 216 201 224 3 A 40

70027 700 027 105 200 1050 509 264 217 237 3 A 45.5

70029 700 029 105 200 1050 509 264 217 237 4 A 45.5

71014 710 014 115 210 1150 509 264 217 237 3 A 46.4

73011 730 011 120 230 1200 509 264 217 237 3 A 48.1

115F51 N120 120 640 504 180 211 232 4 A 30.6

150F51 N135 135 720 504 180 211 232 4 A 31.5

145F51 N140 140 780 504 180 211 232 4 A 33

145G51 N150 150 950 507 220 213 234 4 A 35.6

165G51 N160 160 950 507 220 213 234 4 A 36.5

180G51 N170 170 950 507 220 213 234 4 A 38.5

195G51 N180 180 1000 507 220 213 234 4 A 40

210H52 N200 200 1200 512 265 216 240 4 A 45.5

245H52 N220 220 1300 512 265 216 240 4 A 48.1

4D 4D-950 150 950 507 220 213 234 4 A 35.6

8D 8D-1300 200 1300 509 264 217 237 4 A 48.1
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12-VOLT HEAVY DUTY COMMERCIAL SEALED BATTERIES

HEAVY DUTY TRUCK BATTERY FOR COMMERCIAL VEHICLES
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ETN NO. Capacity CCA Dimension (mm)

12-VOLT HEAVY DUTY COMMERCIAL CONVENTIONAL BATTERIES
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